
世伟洛克®工艺调压阀
背压调压阀用户手册

请在安装并使用调压阀前完整阅读手册。
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安全产品选型

选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的产品性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额
定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。

警告

 ■  用户必须接受过处理、使用和维护压力产品和系统的培训并具备相关装备。

	■ 用户必须与其气体或液体供应商联系，以了解具体的安全预防措施和说明。

	■ 气体介质应没有过多的水分，以防止在高流量时结冰。

	■ 如有需要，务必穿戴合适的防护服，包括安全眼镜、手套等。

	■ 遵守适用的安全和维护程序。

	■ 遵守当地的具体法规。

	■ 请勿超过产品或其附件的最大进口和出口压力额定值。

	■ 应在产品规定的温度限制和任何其他条件下运行。

	■ 请勿以任何其他方式掉落或损坏产品。这可能会对产品的性能产生负面影响，	
导致产品故障。
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系列概述

本用户手册涵盖以下调压阀系列：

弹簧加载 圆顶加载 空气加载比率 电子控制

一般工业 SGBS SGBD SGBA SGBE

高灵敏度 SHBS SHBD – –

调压阀尺寸

本说明手册涵盖以下尺寸的调压阀：

 ■ 08 (1/2 in.)

 ■ 12 (3/4 in.)

 ■ 16 (1 in.)

 ■ 24 (1 1/2 in.)

如需了解压力和温度额定值信息，请参阅工艺调压阀目录，MS-02-492CN。请注意，阀座密封材料的选择
会限制调压阀在高温下的工作压力。

警告
检查系统压力和温度是否超过调压阀上的规定，因为这可能导致产品故障。

https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/cn/ms-02-492.pdf
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标准特点

	■ 模块化设计

	■ 螺栓连接构造

	■ 不锈钢作为标准

	■ 全面可供使用

	■ 隔膜或活塞传感

	■ 平衡提升阀芯

附加选件

工艺调压阀有以下选购件可供选择。一些选购件仅供特定调压阀系列选择。

	■ 标准手柄或抗干扰手柄

	■ 压力表孔口配置

	■ 标准先导阀或压差先导阀

	■ 额外检测

	■ 面板安装成套件

	■ 维护成套件

氧气工况

	■ 如需获得更多有关富氧系统危险性的信息，请参阅世伟洛克氧气系统安全技术报告，MS-06-13CN。

	■ 按照世伟洛克特殊清洁和包装规范 (SC-11) 目录，MS-06-63 清洁和包装，以确保符合 ASTM G93  
等级 C 中规定的产品清洁度要求。有关其他信息，请参阅工艺调压阀目录，MS-02-492CN。

https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/cn/ms-06-13.pdf
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/en/ms-06-63.pdf
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/cn/ms-02-492.pdf?_gl=1*1c6yi8z*_gcl_au*OTA4OTYzMzg5LjE3MTU5NTc2MDA.*_ga*MjA2NTUzMjQuMTcxNTk1NzYwMA..*_ga_XBR6JNNC76*MTcxODk5OTE3MS4xNi4xLjE3MTg5OTkxODIuNDkuMC4w
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安装

注意
请勿将调压阀用作关闭装置。在正常运行期间，调压阀阀座上可能会出现一定程度的泄漏。

安装前注意事项

本调压阀可配备各种不同的选购件。在安装调压阀之前，应充分了解所提供选购件的功能以及特定调压阀对预期
应用的适用性。

	■ 调压阀的首选安装位置是水平安装，弹簧套筒/圆顶朝上，如图 1 所示（见	第 9 页）。其他安装位置可能会
增加元件磨损的风险。

	■ 维护或维修期间可能需要将调压阀从系统中卸下。请确保可以这样做。

	■ 调压阀适用于气体或液体。确保调压阀的结构材料与系统介质相容。

安装

	■ 检查确认调压阀、其接头和任何附件都完好无损。

	■ 检查确认调压阀和任何附件都适合系统操作压力和温度，并有合适的连接。

	■ 交付时，某些辅助端口可能已堵塞。如有需要，请取下这些堵塞并连接附件。

	■ 如果使用进口/出口接头，则应在将调压阀安装到系统中之前，按照制造商的说明将其组装到调压阀上。

注意
确保所有上游卡套管/管道清洁无杂物。任何碎屑、棉絮、电线等都可能损坏调压阀，导致阀座泄漏。

	■ 确认系统的流向，并相应地安装调压阀。

	■ 可以使用面板安装成套件将调压阀安装在面板上。

	■ 按照接头制造商推荐的程序，牢固地与调压阀进行适当的连接。

	■ 确保卡套管/管道和调压阀有足够的支撑，并且连接处没有应力。

	■ 应在系统中安装上游和下游关断阀，以便于调压阀的维修、维护和故障排除。



7

操作

 运行前注意事项

注意
根据环境温度和工艺介质温度的不同，产品可能会过热或过冷。在操作或接触产品之前，请采取必要的预
防措施。

	■ 一旦调压阀关闭，在向气流开放后，进口压力可能会略低于设定压力。这通常被称为“复位压力”。这种现象并
不表明调压阀有问题。

	■ 流量增加可能导致设定压力上升。流量减少可能导致设定压力下降。这通常被称为“累积”。这种现象并不表明
调压阀有问题。

	■ 进口压力增加可能导致设定压力下降。进口压力减少可能导致设定压力升高。这通常被称为“依赖性”。这种现
象并不表明调压阀有问题。

调整设定压力

	■ 设定压力是调压阀所需的上游压力。

	■ 设置调压阀时，应确保供气压力大于所需的设定压力，但不超过调压阀的最大额定值。

	■ 调压阀必须能够流动，以便调节设定压力。

1.	 打开任何下游阀门。

2.	 操作调压阀时，顺时针旋转调节旋钮或增加圆顶压力以提高设定压力。逆时针旋转旋钮或降低圆顶压力以降低
设定压力。

3.	 部分打开供气阀，让调压阀以最小流量感知进口压力。

4.	 关闭供气阀，并通过测量调压阀进口压力来验证设定压力。

5.	 根据需要调整设定压力，然后重复步骤 3 和 4。

6.	 必须在增加设定压力的同时进行最终调整，以获得准确的设定压力。如果超出所需的设定压力，则将压力降低
到该值以下，然后再将压力提高到该值。

7.	 调压阀设定完毕后，即可将供气压力调节至正常工作值。

8.	 完全打开供气阀，以便在运行过程中实现全流量。

9.	 运行时，根据需要对设定压力进行最后调整。

抗干扰手柄操作

抗干扰手柄用于防止意外或不必要地调节调压阀。手柄有两个设定位置。

	■ 当手柄完全压下时，它将驱动阀杆，并以与标准手柄相同的方式调节设定压力。

	■ 手柄抬起时，将不再驱动阀杆，而是自由旋转。在这个位置上有两个孔，如果需要，可以用挂锁或类似装置将
调压阀锁定。
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圆顶压力控制

对于圆顶加载调压阀，调压阀的圆顶压力控制设定压力。有几种方法可用于提供和控制圆顶压力。

.■ 整体式先导控制。在这种设置中，圆顶加载调压阀的组件中包含一个先导调压阀（图 1）。先导调压阀由系统
压力供给，通过手动操作来控制圆顶压力（图 2）。此设置不适用于液体应用。

.■ 差压先导控制。在此设置中，参考压力管路可以连接到整体式先导调压阀上（图 3）。然后可以调节先导调压
阀以设定偏置压力。主调压阀的设定压力等于参考压力加偏置压力。

.■ 外部圆顶控制。在此设置中，圆顶压力由独立来源提供，例如钢瓶或主供气源（图 4）。通过允许小流量持续
通过先导调压阀以获得优良性能。该流量应通过一个孔口排出（图 4）。这通常被称为“动态调节”。此设置适用
于液体应用。

.■ 电子控制。在此设置中，由系统压力供给的电子先导调压阀与压力传感器结合使用，直接控制圆顶压力	
（图 5）。主调压阀的设定压力将受到电子调压阀出口压力的限制。此设置不适用于液体应用。

.■ 比率控制。在此设置中，由系统压力供给的比率先导调压阀用于控制圆顶压力。比率先导可由电子调压阀和压
力传感器组合控制（图 6），或由外部圆顶供给控制。比率先导设定压力按比例大于其感应压力。这使得主调
压阀能在低压源控制的同时达到全设定压力。此设置不适用于液体应用。

注意
不建议将压力表放在圆顶上设置或检查出口压力。由于调压阀中的作用力，圆顶压力与出口压力会略有不
同。请将压力表置于出口管路中，以设定或检查设定压力。



9

整体式先导组件

整体式先导控制示意图

图 2

图 1

流
量

先导调压阀

圆顶调压阀

流量
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压差先导控制示意图

图 3

图 4

限流孔

压差先导调压阀

圆顶调压阀

参考压力

流量

外部圆顶控制示意图

供应调压阀
（并非圆顶调压阀	
总成的部件）

圆顶调压阀

动态调节
排放到大气

独立源

流量
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外部控制示意图

图 5

图 6

比率控制示意图 – 电子先导

电子先导调压阀

圆顶调压阀

4-20mA/0-10V
反馈

4-20mA/0-10V
控制

压力传感器

流量

4-20mA/0-10V
控制

4-20mA/0-10V
反馈

电子先导调压阀

圆顶调压阀

比率先导调压阀

压力传感器

独立源

流量
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维护

警告
对本产品进行不正确或不适当的修理或维护可能会造成严重的人身伤害和财产损失。

	■ 本产品的所有维修、保养和测试必须由合格人员进行。

	■ 在对调压阀进行任何维护后，建议对产品进行运行和泄漏测试。

	■ 应定期检查产品是否妥善和安全运行。用户自行负责根据应用情况确定维护频率。

	■ 为了尽可能减少调试或正常运行期间与维护有关的系统停机时间，世伟洛克建议在现场备有随时可用的	
维护成套件。在系统安装的调试阶段，由于系统中残留有装配碎片，因此对维护工具包的需求尤为重要。
这些碎片可能会导致调压阀阀座泄漏，从而需要更换元件。

	■ 如需保养先导调压阀，请参阅适用该系列调压阀的用户手册。

有关世伟洛克工艺调压阀维护成套件的更多信息，请参阅工艺调压阀目录，MS-02-492CN，

维护所需工具

滑口台钳
校准扭矩扳手，直至 89 

ft··lb (120 N··m)

13 mm 套筒
润滑剂（包含在成套件中）

WL-8➀

Krytox 240® AC➁

–24 mm 套筒

30 mm 套筒

3 mm 六角扳手	

检漏液
5 mm 六角扳手	

10 mm 六角扳手

14 mm 六角扳手

➀	标准清洁组件

➁	 ASTM G93 或 SC11 清洁组件

https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/cn/ms-02-492.pdf
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从系统中卸除前注意事项

	■ 世伟洛克建议从系统中卸下调压阀进行保养和维护。

	■ 在卸除调压阀时，请遵守当地的所有系统安全和维护程序。

警告
在从系统中卸下调压阀之前，为避免人身伤害，必须：

	■ 为系统卸压。

	■ 吹扫系统来清除调压阀内的残余系统介质。

	■ 务必将气体排放到远离人员的安全环境中，并确保有足够的通风。

注意
检查工艺介质是否有害或有毒。如有需要，采取必要的安全预防措施，以确保安全的工作空间和人身安
全。

注意
根据环境温度和工艺介质温度的不同，产品可能会过热或过冷。在操作或接触产品之前，请采取必要的
预防措施。

从系统中卸除

1.	 关闭系统中所有相应的上游阀门，将调压阀与所有压力源隔离。

2.	 将调压阀设置到开启位置（即旋钮逆时针完全后退或圆顶上无压力），打开所有合适的下游阀门，让压力从
调压阀中排出。

警告
确保进口、出口和圆顶上的所有压力都已完全释放。意外释放残留的滞留压力会造成严重的人身伤害。

3.	 确保有合适的吊装设备，以便在与系统断开连接后能够支撑和搬运调压阀。

4.	 确保任何外部圆顶供给都已断开。

5.	 断开调压阀的连接并将其从系统中卸下。
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 装配参考数据

按产品尺寸划分的标称扭矩，ft·lb (N·m)

序号 元件名称 08, 12 16 24 润滑

1 徽标环

2 阀体塞 30 (40) 37 (50) 52 (70) Wt

4 阀体

5 提升阀芯 Wt

7 提升阀芯支撑环

8 提升阀芯 O 型圈 Wt

10 阀体塞支撑环

11 阀体塞 O 型圈 Wt

12 提升阀芯弹簧

13 阀座组件

14 阀座套筒

15 LP 阀座插入件

16 LP 阀座插入件 O 型圈

17 阀座 O 型圈

25 隔膜螺钉 Wt

26 下隔膜板

27 隔膜

28 上隔膜板

29 隔膜螺母 30 (40) 30 (40) 30 (40)

30 活塞 Wt

31 活塞板

32 活塞阀体 O 型圈

33 活塞 O 型圈 Wt

34 活塞支撑环
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按产品尺寸划分的标称扭矩，ft·lb (N·m)

序号 元件名称 08, 12 16 24 润滑

38 比率板

44 弹簧减震器

45 弹簧套筒

46 螺钉帽 37 (50) 89 (120) 89 (120) Wt

47 圆顶

48 下弹簧按钮 Wt

49 量程弹簧

50 阀杆 Bk

51 上弹簧按钮 Bk

52 凹槽盖

53 按钮螺钉 1.5 (2) 1.5 (2) 1.5 (2) Wt

54 止推垫圈 Bk

55 旋钮

56 碟形弹簧

57 阀杆垫圈

58 阀杆螺钉 3.7 (5) 3.7 (5) 3.7 (5) Wt

59 旋钮盖

60 抗干扰内衬

61 抗干扰外套

62 抗干扰盖 Wt

63 抗干扰固位簧环

64 螺钉 – 高灵敏度盖 3.7 (5) 3.7 (5) 3.7 (5) Wt

65 抗干扰销钉

70 BSP 接头 26 (35) 26 (35) 26 (35) Wt

71 BSP 密封

72 卡套管

73 先导调压阀

77 单向阀接头 26 (35) 26 (35) 26 (35) Wt

78a NPT 堵塞 15 (20) Wt

78b BSP 堵塞 26 (35) 26 (35) 26 (35) Wt

有关世伟洛克工艺调压阀维护成套件的更多信息，请参阅工艺调压阀目录，MS-02-492CN。

https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/cn/ms-02-492.pdf
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隔膜传感，剖视图

图 7
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活塞传感，剖视图

图 8
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比率传感机构，剖视图

图 9

32

29

38

26 4728

31
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25

33

27

34
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装配和拆卸
	■ 为便于维护和修理，以下说明介绍了如何完整组装减压调压阀。拆卸时，请按照相反的顺序进行操作。

	■ 请注意，本说明手册所示的元件可能与调压阀中的元件在外观上有所不同。

	■ 请注意，并非所有调压阀配置中都包含所展示的所有元件。

	■ 只有在需要更换维护成套件中提供的元件时才可拆卸调压阀。

	■ 丢弃所有要更换的元件。

 重新装配前注意事项

	■ 目视检查所有元件是否有异常磨损或损坏。如有疑问，请更换元件。

	■ 在开始组装之前，所有零部件必须保持清洁和完好无损。

	■ 在可行的情况下，将提供预装好的维护成套件元件，以帮助重新组装。

	■ 世伟洛克建议更换拆卸过程中拆下的所有 O 型圈。

	■ 世伟洛克建议应根据 第 14 页 上的装配参考数据表对动态 O 型圈进行轻度润滑。

注意
在重新装配之前，必须根据 第 14 页 上的装配参考数据表对所有螺纹元件进行轻度润滑，以避免螺纹
磨损。

说明符号

润滑元件 =

扭矩 =

WT = PTFE 基润滑脂，世伟洛克 WL-8 或类似产品（或用于 SC-11 清洁设备的 Krytox 240AC）

BK = 石墨基润滑脂，世伟洛克 WL-7 或类似产品。

在需要扭矩拧紧多个螺栓时，应采用如下所示的十字交叉顺序。

1

2

3 4

5

67

8

1
12

8

4

10

2
611

7

3

9

5
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图 10

步骤 1：装配阀体塞和阀座
见图 10

1.	 将阀体塞支撑环 (10) 和阀体塞 O 型圈 (11) 安装到阀体塞 (2) 上。确保它们的订购正确。	

2.	 轻微润滑阀体塞 O 型圈 (11) 和阀体塞螺纹 (2)。

3.   对于高压阀座，将两个阀座 O 型圈 (17) 装入阀座套筒 (14) 前面的凹槽和阀座背面的套环中。  

4.	 对于低压阀座，将 LP 阀座插入件 O 型圈 (16) 和 LP 阀座插入件 (15) 装入阀座套筒 (14)，并将一个阀座 O 型
圈 (17) 装入阀座套筒 (14) 前面的凹槽。

5.	 将阀座组件装入阀体，确保阀座凹槽 (14) 朝向阀体 (4)。

6.	 将阀体塞 (2) 完全拧入阀体 (4) 内，然后再旋松 ½ 圈。这将使阀座在随后的装配步骤中自动对中。

17

14

17

17

14

16

15

10

11

WT

2

高压阀座

低压阀座
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图 11

步骤 2：装配提升阀芯
见图 11。

工厂提供预装背压提升阀芯。如果安装预装提升阀芯，可跳过此步骤。

1.	 在提升阀芯 (5) 端部轻微润滑。

2.	 将提升阀芯弹簧 (12) 滑到提升阀芯 (5) 上。

3.	 将提升阀芯 (5) 的末端滑入隔膜螺钉 (25) 或活塞 (30) 的转向节中，同时压缩倒角上的弹簧。提升阀芯 
(5) 在正确组装后将咔嗒一声就位。

4.	 将提升阀芯 O 型圈 (8) 和提升阀芯支撑环 (7) 装到提升阀芯 (5) 上。确保它们的订购正确。

25

12

5

WT

7

8
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图 12

步骤 3：装配隔膜
见图 12。

图片具有代表性。根据调压阀类型，隔膜和隔膜板的尺寸可能有所不同。

1.	 将下隔膜板 (26)、隔膜 (27) 和上隔膜板 (28) 安装到隔膜螺钉 (25) 上。确保隔膜 (27) 完全插入上	
隔膜板凹槽 (28)。

2.	 轻微润滑隔膜螺钉 (25) 的螺纹。

3.	 拧上隔膜螺母 (29)，并根据下表加扭矩拧紧。

4.	 轻微润滑提升阀芯 O 型圈 (8) 和提升阀芯 (5) 的周围区域。

5.	 将隔膜组件插入阀体，确保隔膜 (27) 外侧完全插入阀体 (4) 内。注意不要让提升阀芯损坏阀座。

6.	 根据下表加扭矩拧紧阀体塞。

按产品尺寸划分的标称扭矩，ft·lb (N·m)

序号 元件名称 08, 12 16 24

工具 套筒 24 mm 24 mm 24 mm

29 隔膜螺母 30 (40) 30 (40) 30 (40)

工具 套筒 24 mm 30 mm 30 mm

2 阀体塞 30 (40) 37 (50) 52 (70)

2

4

25

WT

26

27

28

29
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 步骤 4：装配活塞
见图 13。

图片具有代表性。根据调压阀的压力控制范围，O 型圈和支撑环的尺寸可能会有所不同。

1.	 在活塞 (30) 的主密封台阶面进行轻微润滑。

2.	 将活塞 O 型圈 (33) 和活塞支撑环 (34) 装到活塞 (30) 上。确保它们的订购正确。

3.	 将活塞 (30) 插入活塞板 (31)。

4.	 轻微润滑提升阀芯 O 型圈 (8) 和提升阀芯 (5) 的周围区域。

5.	 将阀体 O 型圈 (32) 装入阀体 (4)，然后将活塞板 (31) 装入阀体 (4)，对齐两个元件上的平坦部。注意不要让提升
阀芯损坏阀座。

6.	 根据下表加扭矩拧紧阀体塞。

按产品尺寸划分的标称扭矩，ft·lb (N·m)

序号 元件名称 08, 12 16 24

工具 套筒 24 mm 30 mm 30 mm

2 阀体塞 30 (40) 37 (50) 52 (70)

图 13

WT

32

5

4

30

33

34

31
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步骤 5：装配配比盘
见图 14。

1.	 将配比盘 (38) 安装到组件顶部。

2.	 轻微润滑每颗螺钉 (46) 的前三个螺纹。

3.	 将所有螺钉 (46) 装入阀体 (4)，并按照下表以十字形模式加扭矩拧紧。

4.	 按照步骤 3 装配和装入隔膜组件。

按产品尺寸划分的标称扭矩，ft·lb (N·m)

序号 元件名称 08, 12 16 24

工具 六角扳手 10 mm 14 mm 14 mm

46 阀体塞 37 (50) 89 (120) 89 (120)

图 14

WT

38

46
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步骤 6（可选）：装配弹簧套筒
见图 15。

1.	 轻微润滑阀杆 (50) 的螺纹。

2.	 将上弹簧按钮 (51) 完全拧到阀杆 (50) 上。请注意，这些元件是左旋螺纹。

3.	 轻微润滑阀杆 (50) 的端轴，然后将止推垫圈 (54) 安装到端轴上。轻微润滑止推垫圈 (54)。

4.	 将量程弹簧 (49) 安装到阀杆 (50) 上。将该组件插入弹簧套筒 (45)。

5.	 轻微润滑按钮螺钉 (53)。调整上弹簧按钮 (51) 的方向，使螺纹孔朝向弹簧罩 (45) 的凹槽。按照下表拧入并
加扭矩拧紧按钮螺钉 (53)。

6.	 将弹簧减震器 (44) 安装到下弹簧按钮 (48) 上，然后将下弹簧按钮 (48) 插入量程弹簧 (49)。

按产品尺寸划分的标称扭矩，ft·lb (N·m)

序号 元件名称 08, 12 16 24

工具 六角扳手 3 mm 3 mm 3 mm

53 按钮螺钉 1.5 (2) 1.5 (2) 1.5 (2)

图 15

BK

WT53

45

54

50

51

49

44

48
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 步骤 7：在阀体上装配弹簧套筒/圆顶
见图 16。

图片具有代表性。所有弹簧套筒和圆顶的安装过程相同。螺钉数量因产品系列和尺寸而异。

1.	 将弹簧套筒组件 (45) 或圆顶 (47) 安装到阀体组件上，对齐所有平坦部。对于弹簧套筒，应确保下弹簧按钮 (48) 
位于传感机构顶部的球形结构顶部，该球形结构应经过轻微润滑。

2.	 轻微润滑每颗螺钉（46 或 64）的前三个螺纹。

3.	 	将所有螺钉装入阀体，并按照下表以十字形模式加扭矩拧紧。

按产品尺寸划分的标称扭矩，ft·lb (N·m)

序号 元件名称 08, 12 16 24

标准调压阀

工具 六角扳手 10 mm 14 mm 14 mm

46 螺钉帽 37 (50) 89 (120) 89 (120)

高灵敏度或比率调压阀

工具 六角扳手 5 mm 5 mm 5 mm

64 螺钉 – 高灵敏度盖 3.7 (5) 3.7 (5) 3.7 (5)

图 16

WT

45

46
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步骤 8a（可选）：装配标准手柄
见图 17。

1.	 将凹槽盖 (52) 插入弹簧套筒 (45) 的凹槽中。确保世伟洛克徽标朝向调压阀阀体。

2.	 将手柄 (55) 安装到阀杆 (50) 上。

3.	 将两个碟形弹簧 (56) 套在阀杆 (50) 上。确保最大直径相对。

4.	 轻微润滑阀杆螺钉 (58) 的螺纹。将其穿过垫圈 (57) 并装入阀杆 (50) 的末端。根据下表加扭矩拧紧。

5.	 将手柄盖 (59) 压入手柄 (55)。

按产品尺寸划分的标称扭矩，ft·lb (N·m)

序号 元件名称 08, 12 16 24

工具 六角 5 mm 5 mm 5 mm

58 阀杆螺钉 3.7 (5) 3.7 (5) 3.7 (5)

图 17

52

55

56

57

WT

58

59

50

45
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图 18

步骤 8b（可选）：装配抗干扰手柄
见图 18。

1.	 将凹槽盖 (52) 插入弹簧套筒 (45) 的凹槽中。确保世伟洛克徽标朝向调压阀阀体。

2.	 轻微润滑阀杆 (50) 周围的弹簧套筒 (45)，然后将两个碟形弹簧 (56) 套在阀杆 (50) 上。确保最大直径相对。

3.	 将抗干扰内衬 (60) 安装到阀杆 (50) 上。

4.	 将固位簧环 (63) 装到抗干扰盖 (62) 上。

5.	 将抗干扰盖 (62) 插入抗干扰外套 (61)。咔哒一声卡入到位。

6.	 将手柄组件安装到抗干扰内衬 (60) 上。

7.	 轻微润滑阀杆螺钉 (58) 的螺纹。将其穿过垫圈 (57) 并装入阀杆 (50) 的末端。根据下表加扭矩拧紧。

8.	 对于采用出厂设置的调压阀，一旦调压阀设置为所需状态，则将抗干扰手柄 (61) 向上拉，使其脱离阀杆 (50)。	
将夹销 (65) 插入抗干扰手柄 (61) 的孔中，并用铁丝将其固定以防拆卸。

按产品尺寸划分的标称扭矩，ft·lb (N·m)

序号 元件名称 08, 12 16 24

工具 六角 5 mm 5 mm 5 mm

58 阀杆螺钉 3.7 (5) 3.7 (5) 3.7 (5)

56

45

65

BK

50

60

52

WT

61

57

62

58

59

63

56

45

65

BK

50

60

52

WT

61

57

62

58

59

63
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图 19

步骤 10（可选）：装配先导调压阀
见图 19。

1.	 按照制造商的说明将所有卡套管接头 （70 和 77）和接头密封件 (71) 装入辅助端口。	

为避免人身伤害或损坏调压阀的危险，确保单向阀接头 (77) 插入阀体 (4) 的进口辅助端口。该接头
有一个限流孔，对调压阀的功能至关重要。.

2.	 按照卡套管接头制造商的说明连接所有卡套管 (72)。确保先导调压阀的三通接头连接至阀体 (4) 的进口辅助
端口。

按产品尺寸划分的标称扭矩，ft·lb (N·m)

序号 元件名称 08, 12 16 24

工具 鸦爪扳手 3/4 英寸（19 毫米） 3/4 英寸（19 毫米） 3/4 英寸（19 毫米）

70 BSP 接头 26 (35) 26 (35) 26 (35)

77 单向阀接头 26 (35) 26 (35) 26 (35)

70

 

71

WT

73

4 77 72

71

70

72
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测试
世伟洛克建议对调压阀进行阀座和外壳向大气泄漏的测试。性能良好的调压阀不会显示任何泄漏迹象。如果发现
任何泄漏迹象，则必须加以纠正。任何损坏的元件都必须更换。

阀座泄漏检测

1.	 确保调压阀有足够的供压来进行测试。

2.	 确保所有下游关断阀打开。

3.	 将调压阀调至 14.5 psig (1.0 bar)，然后打开和关闭供气关断阀。

4.	 监测进口压力和/或在出口端口使用检漏液。进口压力随时间下降或检漏液中出现气泡表明阀座泄漏。

5.	 使用适合调压阀和系统的最高设定压力重复该步骤。

外壳泄漏检测

1.	 将调压阀调至开启位置，即确保旋钮完全逆时针后退或圆顶内无压力。

2.	 关闭下游关断阀。

3.	 将调压阀上的进口压力保持在大约 14.5 psig (1.0 bar) 的水平。测量出口压力，确保读数相同。

4.	 使用检漏液检查弹簧套筒/圆顶渗出孔和阀体塞与阀体接口处是否有气泡（见图 20）。

5.	 使用适合调压阀和系统的最高进口压力重复该步骤。
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外壳泄漏检测 Snoop®位置

图 20

 Snoop 检测位置
示例
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故障排除

故障现象 原因 解决方法

在达到设定压力之前，出口不
断出现泄漏。 阀座密封件和/或提升阀芯损坏。 更换阀座密封件和/或提升阀芯。

阀体塞周围泄漏。 O 型圈损坏。 更换 O 型圈。

渗出孔处泄漏。

隔膜或活塞 O 型圈损坏。 更换隔膜或 O 型圈。

有头螺钉扭矩不足。 按照 第 26 页 上的说明拧紧有
头螺钉。

达不到所需的设定压力。 调压阀的进口压力不够高。
确保调压阀的进口压力等于或大
于所需的设定压力。

从动态转为静态时，进口压力
升高幅度过大。

动态情况下流量过大。

需要更大的调压阀或并联调压
阀。
检查应用流量并联系世伟洛克授
权的当地销售与服务中心。

调压阀无法在设定点卸荷。

提升阀芯粘住。 更换提升阀芯。

设定点被意外更改。 重新调整设定点。

未调节调压阀而设定压力发生
改变。

出口压力的变化可能导致设定压
力的变化。

保持调压阀恒定的出口压力。	
请参阅 第 7 页 上的“运行前
注意事项”了解依赖性相关信息。

流量的变化可能导致设定压力的
变化。

保持流经调压阀的流量恒定。	
请参阅 第	7	页 上的“运行前
注意事项”了解累积相关信息。
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质量保证信息
世伟洛克公司对其产品提供终身有限质量保证。如需了解详情，请
访问公司网站 swagelok.com.cn 或联系世伟洛克授权代表。

安全产品选型

选择产品时，必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障
的产品性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安
装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。

••..警告:.
请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件（包括世伟洛
克卡套管接头端接）与其他制造商的产品或元件混用或互换。


